PIANO DI SICUREZZA

PER | CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(Titolo IV D.Lgs. 81/08)
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OPERE PROVVISIONALI
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VVISIONATYL
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Qui di seguito viene riportata I'analisi del rischio delle Opere Provvisionali utilizzate nelle diverse attivita
lavorative ed indicate in ogni singola attivitd. Anche per le Opere Provvisionali sono stati individuati e valutati
{con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e/o montaggio e
smontaggio, sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale
da indossare.

__ ANDATOIE E PASSERELLE
I DESCRIZIONE |
Trattasi di passerelie per il
passaggio di persone o di ;
materiali, utilizzati in cantiere per LR
la esecuzione di lavori di diversa Camasia L

natura e per it passaggio in
sicurezza su scavi o aree a
rischio di caduta dall'alto.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell’utilizzo del’Opera Provvisionale, ognuno dei quali &
stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Modesta BASSO
f MISURE D! PREVENZIONE ED ISTRUZIONI! PER GLI UTILIZZATORI ‘

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate neila
relazione introduttiva), i lavoratori addetti alf'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

< Devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo
per dimensioni ergonomiche, percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per
l'intera durata del lavoro

" Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali

=% Durante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti

4

Caduta dall'aito

+ Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola d'arte, con percorsi in sicurezza, e
devono essere conservate in efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

+*" La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere
limitata al 25% (Art.130, comma 1, D.Lgs.81/08)

« Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)
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" Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere prowvisti su
tutti i fati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI §

Durante l'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™:

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

" Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)

Guantt

i

[ DESCRIZIONE

Il canale convogliatore per
macerie viene utilizzato per
scaricare da piani alti le macerie
prodotte da lavori di demolizione
e simili, direttamente al piano
terra.

[: RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dellOpera Provvisionale, ognuno dei quali &
stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

[ Descrizione del Rischio | Probabilita | Magnitudo | Rischio |

| Inalazione di poiveri e fibre | Probabile | Modesta | MEDIO

| Caduta di materiale dall'alto | Possibile |  Grave | WMEDIO

| Caduta dallalto | Possibile | Grave | WEDIO

| Punture, tagli e abrasioni | _Possibile | Modesta | BASSO

| Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile | Modesta | BASSO

!: MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI §

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Caduta dall'alto

Documento di Valutazione dei Rischi 209




L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone (Art. 153, comma 3, D.Lgs. 81/08)

Caduta ¢i materiale dall'alto

+ | 'estremo inferiore del canale di scarico viene tenuto ad una altezza inferiore ai due metri dal terreno di

raccolta. (Art. 1563, comma 2, D.Lgs. 81/08)
" L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve

essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto (Art. 154, comma 2, D.Lgs.
81/08)

Punture, tagli ed abrasioni

+*" Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento

inalazione di polveri e fibre

* | materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di scarico, dovranno essere irrorati con acqua per
ridurre ii sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI |

Durante I'utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™:

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
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| DESCRIZIONE

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI !

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo del’Opera Provvisionale, ognuno dei quali &
stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Caduta di materiale dall'aito Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'aito Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI !

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

* Durante il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti & presente una persona esperta per dirigere le
varie fasi di lavorazione. (Art.136 - D. Lgs. 81/08)
# E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall‘alto

= |l ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione;abbia un'altezza utile di almeno un metro;sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato 1V, D.Lgs. 81/08)

Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.

I'ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli

impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

#" La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puod essere di m 3,60, quando si usino tavole con
sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori,
esse devono poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

#"" La larghezza dellimpalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

#" Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIIl - D.Lgs

81/08)

+ 1l montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

** | piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIil D.Lgs. 81/08)
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante P'utilizzo dellopera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE".

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
" Elmetto (Conforme UNI EN 397)
«"" Gcarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Elmestio Calzature o Sicwrezza

T N
ey

DESCRIZIONE §

’ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANAL.ISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'Opera Provvisionale, ognuno dei quali &
stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere 'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio |
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI |

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

A

L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile

Prima di installare il ponteggio occorrera procedere alla verifica statica della sottostruttura di appoggio.

Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08 (Punto 2.2.1.1,

Allegato XVill, D.Lgs. 81/08)

= | 'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un
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dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Punto 2.2.1.2,
Allegato XVIil, D.Lgs. 81/08)

" | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; &
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XVIli, D.Lgs. 81/08)

- Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare I'accidentale distacco di qualcuna di esse (Punti
2214 e2.21.5, Allegato XVill, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

#"" Per i lavori superiori a cinque giorni, per il ponteggio fisso, dovra essere costruito il sottoponte in maniera
identica al ponte di lavoro. (Art.128, comma 2 - D.Lgs.81/08)
" Le tavole del ponteggio fisso dovranno avere sezione 4x30 o 5x20 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato
XVIil - D.Lgs 81/08)
" Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio fisso viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art. 136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).
< |l ponteggio metallico, unitamente a tutte le aitre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri
“* {l montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
+" Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo
" Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal
ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte puo essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)
= QOltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza
€ complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo

Caduta di materiale dall'alto

7 Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso dell'edificio o altro saranno protette contro i rischi di
caduta di materiali dall'alto del ponteggio fisso mediante la predisposizione di mantovane o parasassi e la
delimitazione delle aree di transito

Scivolamenti, cadute a livello

+* Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Vs

Durante I'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP! con marcatura “CE”:

<" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
#" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
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Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)

Aftrezratura Anticaduta

M/
. 3
v Ty

27

oz
7
'M w7

DESCRIZIONE .
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Secondo il D. Lgs. 81/08, sara
necessario redigere a mezzo di
persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio Pi.M.U.S., in funzione
della sua complessita. Tale piano
dovra contenere istruzioni e
progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il
ponteggio e dovra essere messo
a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e di tutti
i lavoratori interessati.

I ponteggi, quindi, dovranno
essere montati, smontati o
trasformati sotto la sorveglianza
di un preposto e ad opera di
lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste

La formazione dei lavoratori deve
riguardare:

- la comprensione del piano di
montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;

- la sicurezza durante le
operazioni di montaggio,
smontaggio o - trasformazione
del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;

- le misure di prevenzione dei
rischi di caduta di persone o di
oggetti;

- le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli
alla sicurezza del ponteggio;

- le condizioni di carico
ammissibile;

- qualsiasi altro rischio che le

suddette operazioni di montaggio,

smontaggio o trasformazione
possono comportare

[

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

ensenm

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell’ Opera Provvisionale, ognuno dei quali &

stato vaiutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave ALTO

Caduta dall'alto Probabile Grave ALTO

Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Movimentazione manuale dei carichi Per . .

movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Lieve BASSO
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[ specifica | | [ .

l MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti alf'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile
=" Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08 (Punto 2.2.1.1,
Allegato XVill, D.Lgs. 81/08)
™" L'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un
dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Punto 2.2.1.2,
Allegato XVIili, D.Lgs. 81/08)
= | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; é
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XV, D.Lgs. 81/08)
< Per | ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare I'accidentale distacco di qualcuna di esse (Punti
2214e22.1.5, Allegato XVill, D.Lgs. 81/08)

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dell'utilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo, trasformazione
e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

Caduta dall'alto

= || ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri

+" Gli impalcati, siano essi reaiizzati in tavole di legno che con tavoie metalliche o di materiaie diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo

= Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal
ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte pud essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

<" Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza
e complessita in rapporto alie dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo

=" In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

#" Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio metallico deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti,
possedere una piena stabilita

" Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio metallico devono rispettare ie
indicazioni del costruttore che compaiono sull'autorizzazione ministeriale

Scivolamenti, cadute a livello

" Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intraiciare i movimenti e le manovre necessarie
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per 'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

Eilettrocuzione

#" Quando necessario, il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite

calate e spandenti a terra
" Il ponteggio metallico va coliegato a terra in almeno 2 punti ed i dispersori devono essere almeno 4

(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mma.

{ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPl con marcatura “CE™:

=" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
- Elmetto con sottogola (Conforme UNI EN 397)

Bl

Fatura Anticaduts

Guanh Calzature of Sicurarza

| DESCRIZIONE
Attrezzatura utilizzata per lavori
provvisori di diversa natura.
Come previsto dall' art. 113,

A
comma 9, del D.Lgs. 81/08, la o \\§
scala doppia non deve superare N%
l'altezza di metri 5 e devono i . \§
essere provviste di catena di \\\ -
adeguata resistenza o di altro ™ .

dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell Opera Provvisionale, ognuno dei quali &
stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere Pentita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Caduta dall'alto Probabile Modesta MEDIO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Modesta . BASSO
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MISURE Di PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

—

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nelia
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

“ La scala doppia non deve superare l'altezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all' Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

#" La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)

Caduta dail’aito

" | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa
E' vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

E' vietato I'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

e

E' vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.
E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

Caduta di materiale dall'alto

+*" Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATOR!

Durante I'utilizzo dell’'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™

%" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
+7 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Documento di Valutazione dei Rischi 218



(Titolo IV D.Lgs. 81/08)

PIANO DI SICUREZZA

PER | CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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SOSTANZE PERICOLOSE
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N

Qui di seguito viene riportata I'analisi del rischio delle Sostanze pericolose utilizzate nelle diverse attivita
lavorative ed indicate in ogni singola attivitd. Anche per le Sostanze sono stati individuati e valutati (con la
metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo, sono state dettagliate le misure di
prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

] DESCRIZIONE

o

‘ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
& stato valutato in termini di probabiiita e magnitudo per ottenere V'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Calore, flamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

venonms

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

« Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi scrupolosamente aile istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
= Durante 'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

«" In caso di contatto con sostanze del tipo in esame, ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare i prodotti
specifici indicati per la detersione, e non altri, e di lavarsi con abbondante acqua e sapone; nei casi gravi
occorre sottoporsi a cure mediche.

Allergeni

necessari per evitare ogni possibile contatto con la pelle, con gli occhi e con altre parti del corpo

Calore, fiamme, esplosione

+" In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, 'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI !

Durante I'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:
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" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

" Tuta di lavoro
" Maschera speciale per vapori organici (Conforme UNI EN 149)

ot dal

78

Lant indum lavarg

| DESCRIZIONE

e

l RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
e stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

i

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

*" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
“"" Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Allergeni

" Durante I'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la

peile e con gli occhi
" Nel caso di contatto cutaneo con I'additivo per malte i lavoratori dovranno lavarsi con abbondante acqua e

sapone

l DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP| con marcatura “CE”:
#" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Documento di Valutazione dei Rischi 221



Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149)

|

DESCRIZIONE

Sono presenti nei materiali per la pavimentazione delle strade e per I'impermeabilizzazione di coperture e

fondamenta.

L'azione cancerogena & dovuta all'inalazione di sostanze denominate idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
alcuni dei quali sicuramente cancerogeni, che si liberano specialmente durante ['utilizzo a caldo di bitume e

catrame.

Esiste anche un rischio cancerogeno cutaneo per contatto con tali sostanze.

] RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

LLa seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell’utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali

¢ stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Allergeni improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oitre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

QA

" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, hon devono essere consumati cibi e bevande

" Gli operatori addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame vengono sottoposti a visita medica periodica

(semestrale) e a tempestiva visita dermatologica nel caso di sospetto di tumore.

Aliergeni

“"" Durante I'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la

pelle e con gli occhi

" Nel caso di contatto cutaneo con bitume efo catrame i lavoratori dovranno lavarsi con abbondante acqua e

sapone

Gas e vapori
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Per gli addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame dovra essere istituito un registro di esposizione, apposite
cartelle sanitarie e di rischio e un registro tumori.
“ 1l bitume e/o catrame applicati a caldo, ven

gono posati partendo dal basso in modo che 'operatore non sia
a contatto con i vapori liberati dal prodotto

gia posato.
Ustioni

" Verra evitata il pit possibile 'applicazione del bitume e/o catrame a caldo.

L

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP] con marcatura “CE™:

Guanti rischi meccanici
Tuta di lavoro

Maschera speciale per vapori organici (Conforme UNI EN 149)

(Conformi UNI EN 388-420)

& lavorn

L

Risultato della cottura a 900-1.000°C circa di calcare marnoso, composto principalmente da CaO, silicati,
alluminati e da tracce d'altri elementi. Non contiene silice libera. Il prodotto puo produrre irritazioni oculari
gravi e a contatto ripetutamente con Ia pelle pud provocare arrossamento ed irritazione.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta F'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esami
e stato valutato in termini di probabilita e

DESCRIZIONE

s

nata, ognuno dei quali
magnitudo per ottenere 'entita del Rischio.
| Descrizione del Rischio | Probabilita_| Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre | _Probabile Modesta MEDIO
Allergeni | Improbabile Grave BASSO

[: MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nelia
relazione introduttiva), i lavoratori addeti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
Nell'uso dotarsi di occhiali e guanti protettivi
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In caso di contatto con gli occhi, non strofinare, lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno
15 minuti e consultare il medico;
“ In caso di ingestione, sciacquare immediatamente con acqua e ricorrere immediatamente a visita medica
=" Durante la manipelazione non mangiare e non bere, evitando la dispersione di polvere.

Aliergeni

+" {n caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI §

Durante ['utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP! con marcatura “CE™:

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
= Qcchiali protettivi (Conformi UNI EN 1686)

\i\ \\\\W\\’ﬁi@
N\ W

| DESCRIZIONE

o

‘ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati neil'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
é stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione de! Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

] MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale
= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Ogni sostanza dei tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
<+ Durante 'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
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Allergeni

- Durante I'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la

pelle e con gli occhi

Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento o malta cementizia i lavoratori dovranno lavarsi con

abbondante acqua

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

#%° Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Mascheriw

Qechiall di protezions

DESCRIZIONE

e

Durante la saldatura ad arco o con fiamma ossiacelettrica si liberano fumi tossici. Il rischio & maggiore se la
saldatura avviene in ambiente chiuso o scarsamente aerato.

Esso puo dare origine a irritazioni di vario genere:

- irritazioni delle vie aeree

- inalazione di sostanze tossiche (ossido di carbonio, ozono, metalli quali ferro, manganese, cromo).

Il rischio aumenta notevolmente se la saldatura viene effettuata su pezzi verniciati o trattati con olii o

solventi; in questo caso si possono anche sviluppare gas altamente tossici.

Infine si segnala il rischio di esplosione o incendio per saldature eseguite in presenza di sostanze

infiammabili.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

{
i

La seguente tabelia riporta 'elenco dei rischi individuati neii'utilizzo delia Sostanza esaminata, ognuno dei quali
é stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio

Probabilita

Magnitudo

Rischio

Gas e vapori

Possibile

Modesta

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:
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Generale

= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
#“" | "operatore deve comunque far sempre uso di maschera e indumenti protettivi (Dpi)

Gas e vapori

" Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, & obbligatorio 'uso di
aspirazioni localizzate
" Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi d’olio; nellimpossibilita

si dovra comunque far uso di aspirazioni localizzate e di respiratore personale del tipo per vapori tossici e
nocivi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante 'utilizzo dell’opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™

=" Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
#*" Maschera per saldatori (Conforme UNI EN 175)

Maschem A

aatan

N\

N

y DESCRIZIONE

[ RISCH! EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nelf'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
é stato valutato in termini di probabilita € magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabiiita | Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre Probabiie Modesta MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

’ MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale
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=« Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
# Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Inalazione di polveri ¢ fibre

= |n presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione

] DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante 'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE"

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
=" Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
" Qcchiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Ma

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
& stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere 'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio I
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO &\\\\x\\&

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

%" Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
inalazione di polveri ¢ fibre

" Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante V'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP! con marcatura “CE™

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
=" QOcchiali protettivi (Conformi UNi EN 1686)

| DESCRIZIONE |

} RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI |

La seguente tabelia riporta I'elenco dei rischi individuati neil'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
¢ stato valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI t

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+“ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

< Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
" Nel caso di contatto cutaneo con i solventi ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze
specifiche indicate per la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone.

“ | 'uso e ia conservazione dei solventi devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichetta dei

prodotti
«" Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Allergeni

= Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la
pelle e con gli occhi
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Calore, fiamme, esplosione

“ In presenza di lavorazioni con fiamme libere o

che comportino scintille o temperature elevate, 'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

L

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo delfopera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”

*" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

" Maschera speciale per vapori organici (Conforme UNI EN 149)

Guant

Maschem

DESCRIZIONE

e

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

N
La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei quali
é stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ott

enere Pentita del Rischio.
Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
| Allergeni Improbabile Grave BASSO

L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra indivi
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare |

o)

duati (riportate nella

€ seguenti misure preventive:
Generale

" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

~ Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei
~ Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene r.
€ sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche in
~ Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportuname
Durante I'uso di sostanze del tipo in esame, non devono es

prodotti impiegati
accomandato di lavarsi con abbondante acqua
dicate per la detersione

nte conservata e tenuta in ambienti adeguati
sere consumati cibi e bevande
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Allergeni

" Durante I'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la
pelle e con gli occhi

Calore, flamme, esplosione

=" In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, ['uso della

sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”

¥ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149)
Tuta in Tyvec ad uso limitato (Conformi UNI EN 340-465)

e
A

Guanti Nas

cheria Tt
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EFFICIENTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO E SISTEMI Dl
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RISCHI

|

GRUPPI ED ATTIVITA’ LAVORATIVE

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in GRUPPI (costituenti i diversi raggruppamenti omogenei) ed in ATTIVITA’ DI LAVORO.

< Entita max.
GRUPPI/ATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO 4 T
Fase 1 MOVIMENTAZIONE DE! CARICHI MEDIANTE GRU MEDIO
Fase 2 TRASPORTO DI MATERIALI NELL' AMBITO DEL CANTIERE MEDIO
Fase 3 TRASPORTO A RIFIUTO MEDIO
Fase 4 SCARICO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE EDILE MEDIO

A . Entita max.
GRUPPI/ATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO 2 ] ZHORLE
Fase 1 SPICCONATURA DI INTONACO INTERNO MEDIO
Fase 2 SPICCONATURA INTONACO ESTERNO MEDIO
Fase 3 RIMOZIONE DI MANTI DI COPERTURA ALTO

A Entita max.
GRUPPI/ATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO 3 AL o

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CON I\/IEZZI MECCANICIH MEDIO

Fase 1 INF. 1.50 m
Fase 2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA ESTERNO MEDIO
Fase 3 POSA POZZETT! PREFABBRICAT! MEDIO
Fase 4 POSA TUBAZIONI DI PICCOLO DIAMETRO MEDIO

5 Entita max.
GRUPPI/ATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)

APITOLO 4 il Bl Rt

Fase 1 IMPIANTO ELETTRICO INTERNO MEDIO
Fase 2 IMPIANTO IGIENICO SANITARIO MEDIO

A Entita max.
GRUPPIATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO B A
Fase 1 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERURE ALTO
Fase 2 IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARET! ALTO

A Entita max.
GRUPPIATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO 8 INTONACH
Fase 1 RAPPEZZI DI INTONACO MEDIO
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; 5 Entita max.
GRUPPIATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO 7 P N FERRO
Fase 1 RECINZIONI E CANCELLI IN FERRO MEDIO
Fase 2 MONTAGGIO RINGHIERE METALLICHE MEDIO
Fase 3 OPERE IN FERRO MEDIO
Fase 4 CARPENTERIA METALLICA MEDIO

A Entita max.

GRUPPIATTIVITA DESCRIZIONE RISCHIO (*)
CAPITOLO 8 5 ARVATS
Fase 1 FONDAZIONI MEDIO
Fase 2 FERRO IN OPERA MEDIO
Fase 3 DISARMO STRUTTURE CA MEDIO
Fase 4 CASSERATURE METALLICHE MEDIO
Fase 5 GETTO CLS MEDIANTE AUTOBETONIERA MEDIO
Fase 6 VIBRAZIONE CALCESTRUZZO MEDIO
Fase 7 ESECUZIONE PARETI DI CONTENIMENTO MEDIO

(*) L'entita massima del Rischio riportata nelia tabella rappresenta il valore piu alto dei singoli Rischi individuati
e riportati in dettaglio nelle successive tabelle riepilogative di ogni GRUPPO.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITA' LAVORATIVE - RISCHI

ATTIVITA’ LAVORATIVE - RISCHI INDIVIDUATI

A= ALTO

= [
I
o ¥ Z
=5 B
S < ™
= | O e
w  all b~
o = 2
w 1< g:J o |=
5 =5 eSS
= B < 19y
N_lozZ| o |22
E 2| E WA
Zz X Ol o |5m
wood O O w
Swaodl o =5
SE®Sl 9 g
I 21O
— e R =
Rischio NS o (<
w =i < | =
1 Caduta dall'alto 3
2 Caduta di materiale dall'alto 3 3] 3
3 Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 212|238
5 Punture, tagli ed abrasioni
6 Scivolamenti, cadute a livello
7 Elettrocuzione 3
8 Rumore 2| 2
9 Investimento I3
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 3| 2
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni
17 | Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori
20 | Calore, fiamme, esplosione
21 | Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 | Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
38 | Radiazioni ionizzanti
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1 Caduta dall'alto 3 4
2 | Caduta di materiale dall'alto 313 | &
3 Seppellimento, sprofondamento 33
4 Urti, colpi, impatti e compressioni
5 Punture, tagli ed abrasioni
6 | Scivolamenti, cadute a livello 21 2| 2
7 Elettrocuzione 33
8 | Rumore I 3] 3
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni
17 | Proiezione di schegge 3|3
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori
20 | Calore, fiamme, esplosione
21 1 Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2| 2
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima 2
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 | Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischic Biologico
33 |Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
38 | Radiazioni ionizzanti
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____ Capitolo 3 : IMPIANTI ELETTRICI

Entita del Rischio: 1 SO 3= MEDIC 4= ALT
zZ
o g |k
O Iy 2
S E gk
< Ei= % o)
0|0 m |0
1 0t < 1O
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L= il w |l

1 Caduta dall'alto 3

2 Caduta di materiale dall'alto

3 Seppellimento, sprofondamento

4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 21213 2

5 [ Punture, tagli ed abrasioni 2| 2

6 Scivolamenti, cadute a livello 2| 2

7 | Elettrocuzione 313

8 Rumore 2 2

9 Investimento I 3] 3 )3

10 | Annegamento

11 |Inalazione di polveri e fibre 3 3

12 | Infezione da microorganismi 3

13 | Cesoiamento, stritolamento

14 | Movimentazione manuale dei carichi 3

15 | Getti e schizzi

16 | Allergeni 2

17 | Proiezione di schegge 3

18 | Olii minerali e derivati

19 | Gas e vapori

20 | Calore, fiamme, esplosione

21 | Ustioni

22 | Amianto

23 | Ribaltamento

24 | Incidenti tra automezzi 2

25 | Microclima 221 2

26 | Vibrazioni

27 | Punture, morsi di insetti o rettili

28 | Radiazioni non ionizzanti

29 | Postura 2

30 | Soffocamento, asfissia

31 | Rischio Chimico

32 | Rischio Biologico

33 | Rischio Cancerogeno

34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo

36 | Movimenti ripetitivi

38 | Radiazioni ionizzanti
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1 Caduta dall'alto

2 Caduta di materiale dall'alto

3 Seppellimento, sprofondamento

4 Urti, colpi, impatti e compressioni

5 | Punture, tagli ed abrasioni 2

6 | Scivolamenti, cadute a livello 2

7 | Elettrocuzione 3

8 | Rumore 342

9 Investimento

10 | Annegamento

11 | Inalazione di polveri e fibre 3| 2

12 | Infezione da microorganismi

13 | Cesoiamento, stritolamento

14 | Movimentazione manuale dei carichi 2

15 | Getti e schizzi

16 | Allergeni

17 | Proiezione di schegge 3103

18 | Olii minerali e derivati

19 | Gas e vapori

20 | Cailore, fiamme, esplosione 3

21 | Ustioni

22 | Amianto

23 |Ribaltamento

24 | Incidertti tra automezzi

25 | Microciima

26 | Vibrazioni

27 | Punture, morsi di insetti o rettili

28 | Radiazioni non ionizzanti

29 | Postura

30 | Soffocamento, asfissia

31 | Rischio Chimico

32 | Rischio Biologico

33 | Rischio Cancerogeno

34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo

36 | Movimenti ripetitivi

38 | Radiazioni ionizzanti
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1 Caduta dall'alto 3| 3
2 Caduta di materiale dall'alto
3 Seppellimento, sprofondamento
4 Urti, colpi, impatti e compressioni
5 Punture, tagli ed abrasioni
6 | Scivolamenti, cadute a livello 2| 2
7 Elettrocuzione
8 Rumore
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2| 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni 2] 2
17 | Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori 313
20 | Calore, fiamme, esplosione 4 | 4
21 | Ustioni 33
22 | Amianto
23 | Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 | Postura
3 Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
38 | Radiazioni ionizzanti
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Entita del Rischio: 1 3 = MEDIO 4=ALTO
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Rischio -

il

1 Caduta dall'alto 3

2 Caduta di materiale daif'alto

3 Seppellimento, sprofondamento

4 Urti, colpi, impatti e compressioni 2

5 Punture, tagli ed abrasioni

6 Scivolamenti, cadute a livello 2

7 Elettrocuzione

8 | Rumore 3

9 Investimento

10 | Annegamento

11 | Inalazione di polveri e fibre 3

12 | Infezione da microorganismi

13 | Cesoiamento, stritolamento

14 | Movimentazione manuale dei carichi

15 | Getti e schizzi 2

16 | Allergeni

17 | Proiezione di schegge

18 | Olii minerali e derivati

19 | Gas e vapori

20 | Calore, fiamme, esplosione

21 | Ustioni

22 | Amianto

23 | Ribaltamento

24 | Incidenti tra automezzi

25 | Microclima

26 | Vibrazioni

27 | Punture, morsi di insetti o retfili

28 | Radiazioni non ionizzanti

29 | Postura

30 | Soffocamento, asfissia

31 | Rischio Chimico

32 | Rischio Biologico

33 | Rischio Cancerogeno

34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo

36 | Movimenti ripetitivi

38 | Radiazioni ionizzanti

“Entita del Rischio -
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1 Caduta dall'alto 3 3

2 | Caduta di materiale dail'alto 3] 3] 3

3 Seppellimento, sprofondamento

4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 3| 2132

5 | Punture, tagli ed abrasioni 2| 2|22

6 | Scivolamenti, cadute a livello 2

7 Elettrocuzione

8 Rumore

9 Investimento 2 2 2

10 | Annegamento

11 | Inalazione di polveri e fibre

12 | Infezione da microorganismi

13 | Cesoiamento, stritolamento

14 | Movimentazione manuale dei carichi 3

15 | Getti e schizzi

16 | Allergeni

17 | Proiezione di schegge

18 | Olii minerali e derivati

19 | Gas e vapori

20 | Calore, fiamme, esplosione 3 3

21 | Ustioni

22 | Amianto

23 | Ribaltamento

24 | Incidenti tra automezzi

25 | Microclima

26 | Vibrazioni

27 | Punture, morsi di insetti o rettili

28 | Radiazioni non ionizzanti 2

29 | Postura

30 | Soffocamento, asfissia

31 | Rischio Chimico

32 | Rischio Biologico

33 | Rischio Cancerogeno

34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo

36 | Movimenti ripetitivi

38 | Radiazioni ionizzanti

Capitolo 8 :

Entita dél RiscHio :
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1 Caduta dall'alto 31333 3] 3
2 | Caduta di materiale dall'alto 3 313
3 Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 21312132 2
5 | Punture, tagli ed abrasioni 21312 2|2 2
6 | Scivolamenti, cadute a livello 2| 2 2 212
7 | Elettrocuzione 313 3] 3|3
8 Rumore 313133 2 3
9 Investimento 3 3
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 3
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi 2 2] 2
16 | Allergeni 2
17 | Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori
20 | Calore, flamme, esplosione
21 | Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima 2 2
26 | Vibrazioni 2 2
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 | Postura 3
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
38 | Radiazioni ionizzanti
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ATTREZZATURE UTILIZZATE

La seguente tabella riporta tutte le attrezzature impiegate nelle diverse attivita lavorative:

Entita max.
ATTREZZATURE Rischio (*)

N° Descrizione

1 ARGANO A CAVALLETTO MEDIO
2 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE MEDIO
3 AUTOBETONIERA MEDIO
4 AUTOCARRO , MEDIO
5 AUTOCARRO CON GRU MEDIO
6 AUTOPOMPA PER GETTO MEDIO
7 CANNELLO PER GUAINA ALTO
8 CARRELLO ELEVATORE MEDIO
9 CARRIOLA BASSO
10 DUMPER MEDIO
11 ELEVATORE A CAVALLETTO MEDIO
12 ESCAVATORE MEDIO
13 GANCI, FUNI!, IMBRACATURE MEDIO
14 GRU MEDIO
15 GRU A TORRE MEDIO
16 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO MEDIO
17 MAZZA E SCALPELLO MEDIO
18 MOLA DA BANCO MEDIO
19 MOLAZZA MEDIO
20 PALA MECCANICA MEDIO
21 PICCONE MEDIO
22 SALDATRICE ELETTRICA MEDIO
23 SALDATRICE OSSIACETILENICA MEDIO
24 SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI MEDIO
25 TRANCIA-PIEGAFERRI MEDIO
26 TRAPANO A BATTERIA MEDIO
27 TRONCATRICE MEDIO
28 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI MEDIO
29 VIBRATORE PER CLS MEDIO

(*) L'entita massima del Rischio riportata nella tabella attrezzature rappresenta il valore pili alto dei singoli
Rischi individuati in ogni singola attrezzatura.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTREZZATURE - RISCH]
L ATTREZZATURE -~ RISCH! INDIVIDUAT! —’

del Rischio
3=MEDIO  4=ALTO

ASSO

w
5
=
3 W
2 ° El g
213 S| B2y u <
|8 Fl¥iz|o z 2
<3| glE|2| s 3 Q
S Lap z|2 0 Sla |y <|w|=
. clglz|olo|g|a|@ WL
o|NIW|Z %3232 |3 |«|O R
Z|/Dlalo|o|ae|d|a|ola|rE S|
S z|lo|o|s|s|z|e|zla S|/ z|0
Rischio ¢ EIS|5|5(5/2/2/2/3/2|3|2]|z
I | < | << || S |S|o|Ala|w|iolo
1 | Caduta dall'alto 3 3 3
2 | Caduta di materiale dall'alto 33| 3 3 3 (3
3 } Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 2122|2212 2122 |2 2
|5 | Punture, tagli ed abrasioni 2 |2 2 2
6 | Scivolamenti, cadute a livelio l 2] 2 2 2 [ 2
7 | Elettrocuzione 313 3] 2 3 3 |
8 | Rumore 21232 2 3 3
|9 |Investimento 3133 ]3 3 3 3
10 | Annegamento l
11 | Inalazione di polveri e fibre 3 ]
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento 3 3
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi 2 2
16 | Allergeni 2 2
17 | Proiezione di schegge 3
18 | Olii minerali e derivati ]
19 | Gas e vapori 3 3 ]
20 | Calore, fiamme, esplosione 23 2 4 3 3
21 | Ustioni ,
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2 212,22 2 2 2 2
24 |Incidenti tra automezzi 2 2 2
25 | Microclima
26 | Vibrazioni 1 ( 1 1
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 | Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 [ Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo ( ]
36 | Movimenti ripetitivi f ]
38 [ Radiazioni ionizzanti | |
243
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____ Tabella riepilogati

Entita del Rischio : - A BASSO MEDIO 4=ALTO
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1 Caduta dall'alto 3 303
2 | Caduta di materiale dall'alto 3 3
3 Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 212222 2|1 22| 2
5 | Punture, tagli ed abrasioni 22| 2 2 23272
6 | Scivolamenti, cadute a livello 2 2
7 | Elettrocuzione 3133131313 3 3103131313
8 Rumore 3] 3 21313 3213313
9 | Investimento 3
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 313 3133 3 3
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento 3
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni 2
17 | Proiezione di schegge 3133 3 3133
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori 3 | 3
20 | Calore, fiamme, esplosione 3 3| 3
21 | Ustioni 2
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2 2
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima
26 | Vibrazioni 1 1 4 1
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti 2
29 | Postura 2
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
38 | Radiazioni ionizzanti

Documento di Valutazione dei Rischi 245




e del Rischio

3 = MEDIO

4=ALTO
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Rischio i}
1 Caduta dall'alto
2 Caduta di materiale dall'alto
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 Urti, colpi, impatti e compressioni
5 Punture, tagli ed abrasioni
6 Scivolamenti, cadute a livello
7 | Elettrocuzione 3
8 Rumore
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni
17 | Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori
20 | Calore, fiamme, esplosione
21 | Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima
26 | Vibrazioni 1

27 | Punture, morsi di insetti o rettili

28 | Radiazicni non ionizzanti

30 | Soffocamento, asfissia

31 | Rischio Chimico

32 | Rischio Biologico

33 | Rischio Cancerogeno

34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo

36 | Movimenti ripetitivi

38 | Radiazioni ionizzanti
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-

OPERE PROVVISIONALI IMPIEGATE T

La seguente tabella riporta tutte le opere provvisionali utilizzate nelle diverse attivita lavorative:

Entita max. |
E OPERE PROVVISIONALI Rischio (*)
N° | Descrizione
K | ANDATOIE E PASSERELLE MEDIO
| 2 | CANALE PER IL CONVOGLIAMENTO DE| MATERIAL] |  MEDIO
| 3 | PONTE SU CAVALLETTI |  MEDIO
| 4 | PONTEGGIO FISSO |  MEDIO
F 5 | PONTEGGIO METALLICO ALTO
6 | SCALA DOPPIA MEDIO |

(*) L’entitd massima del Rischio riportata nella tabella Opere provvisionali rappresenta il valore pil alto dei
singoli Rischi individuati per ognuna di esse.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA OPERE PROVVISIONALI - RISCHI

OPERE PROVVISIONALI — RISCH! INDIVIDUATI
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Rischio 2128|8685
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1 Caduta dall'alto 3| 3133 4] 3
2 | Caduta di materiale dall'alto 2133 4 | 2
3 Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 2122 |2|3]| 2
5 | Punture, tagli ed abrasioni 212|222
6 Scivolamenti, cadute a livello 2
7 | Elettrocuzione 3| 3
8 Rumore
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 3
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni
17 | Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori
20 | Calore, fiamme, esplosione
21 | Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 1| Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
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38 | Radiazioni ionizzanti
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SOSTANZE PERICOLOSE j

La seguente tabella riporta tutte le sostanze pericolose utilizzate nelle diverse attivita lavorative:

Entita max.
SOSTANZE PERICOLOSE Rischio (*)
N° Descrizione
1 ACIDI GRASSI IN NAFTA (DISARMANTI) MEDIO
2 ADDITIVO PER MALTE MEDIO
3 BITUME E CATRAME MEDIO
4 CALCE IDRAULICA NATURALE MEDIO
5 CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA MEDIO
6 FUMI DI SALDATURA BASSO
7 POLVERI DI LEGNO MEDIO
8 POLVERI INERTI BASSO
9 SOLVENTI MEDIO
10 VERNICI MEDIO

(*) L'entita massima del Rischio riportata nella tabella sostanze rappresenta il valore pit alto dei singoli Rischi
individuati in ogni singola sostanza.

Documento di Valutazione dei Rischi 250




SCHEDA RIEPILOGATIVA SOSTANZE - RISCHI
E SOSTANZE PERICOLOSE - RISCHI INDIVIDUATI T
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ACIDI GRASSI IN NAFTA (DISARMANTI)
ADDITIVO PER MALTE

BITUME E CATRAME

CALCE IDRAULICA NATURALE
CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA
FUM! DI SALDATURA

POLVERI DI LEGNO

POLVERI INERTI

SOLVENTI

VERNICI

L

|1 | Caduta dallalto | ]
Lz Caduta di materiale dall'alto |
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti e compressioni J
Punture, tagli ed abrasioni
] Scivolamenti, cadute a livello [
| Elettrocuzione ’

|3
L4
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|6
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E | Rumore J
|9

[10

[11

12
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| Investimento |
Annegamento I
Inalazione di polveri e fibre l 3 3 |32 |
Infezione da microorganismi

Cesoiamento, stritolamento

Movimentazione manuale dei carichi
Getti e schizzi ] f
16 | Allergeni 2121222 2 22
17_| Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati

19 | Gas e vapori 3133 2 | [3]3 l | |
20 | Calore, fiamme, esplosione 3 [ 313 | f |
21 [ Ustioni | | l [
22 | Amianto

23 | Ribaltamento

24 f Incidenti tra automezzi
25 | Microclima

26 | Vibrazioni | |
127 | Punture, morsi di insetti o rettil I
|28 | Radiazioni non ionizzanti | |
29 | Postura J
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico

32 | Rischio Biologico

33 _| Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi

38 | Radiazioni ionizzanti

Documento di Valutazione dei Rischi 251




Documento di Valutazione dei Rischi 252



