Proiezione di schegge

“" Durante I'utilizzo della mazza e dello scalpello occorre verificare che quest'ultimo sia sempre ben affilato
e con la testa priva di ricalcature che possano dare iuogo a schegge

Ribaltamento

=« Prima di procedere alle spicconatura & opportuno assicurarsi della stabilita della struttura, in modo che i
lavori non arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura stessa

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI |

I'lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Cufla o insery

@

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per Ia salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO..... Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.

L ATTIVITA’ CONTEMPLATA
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Trattasi della spicconatura parziale o totale di
intonaci esterni previa installazione delle necessarie
opere provvisionali e nell’ allontanamento dei residui

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
MAZZA E SCALPELLO

|

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

+*" POLVERI INERTI

OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede P'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :

" PONTEGGIO METALLICO

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

|

RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI

s

La seguente tabella riporta Pelenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in

termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Seppellimento, sprofondamento Possibile Grave MEDIO
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETT!

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

=% Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
= Tutti gli addetti alla demolizione devono indossare i previsti dispositivi di protezione individuale

Caduta di materiale daif'alto
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“" | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo
" L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere

oppoertunamente delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di risulta delia
demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)
" Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

" Durante lo scarico deve essere vietata |a presenza di persone alla base dei canali di cui sopra
" E'vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto

Seppellimento, sprofondamento

“* Devono essere predisposti opportuni cartelli indicanti 'esecuzione della demolizione

Scivolamenti, cadute a livello

“ Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso

“* Bisogna accertare la solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la

caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale

Elettrocuzione

#I cavi del martello elettrico devono essere integri come pure il loro isolamento; bisogha avere cura di

disporli in modo che non subiscano danneggiamenti durante i lavori

Rumaore

#" I'lavori di demolizione effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque
produzione di rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio

imposte dai regolamenti locali

Proiezione di schegge

" Durante l'utilizzo della mazza e dello scalpelio occorre verificare che quest'ultimo sia sempre ben affilato

€ con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge

Ribaltamento

#" Prima di procedere alle spicconatura & opportuno assicurarsi della stabilita della struttura, in modo che i

lavori non arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura stessa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I'lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura

~ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.

wenmni

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Il lavoro comprende la rimozione completa di manti
di copertura di varia natura (coppi, tegole ed altri
materiali) a qualsiasi altezza dal piano di campagna,
attraverso le seguenti fasi lavorative:

- preparazione, delimitazione e sgombero area

- formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

- smontaggio elementi superficiali (tegole, coppi,
lamiera, o altro)

- calo in basso del materiale

- cernita e accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere

- pulizia e movimentazione dei residui

s

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

= ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
ELEVATORE A CAVALLETTO
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI R A
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L OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :

“" CANALE PER IL CONVOGLIAMENTO DEI
MATERIALI

=" PONTEGGIO FISSO

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle schede

.

N\

_

7

specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

i)

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in

termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita || Magnitudo Rischio
Caduta dall'alto Probabile Grave ALTO

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Microclima Probabile Lieve BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Movimentazione manuale dei carichi Per

movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Lieve BASSO
specifica

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GL! ADDETTI

e

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

Caduta dall'alto

" Sallire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

e

preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

" Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
**" Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di gronda
Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area dei piano di gronda,

addetti devono indossare idonei sistemi anticaduta, quali imbragature di sicurezza ancorate a parti stabili

Caduta di materiale dall'alto

“" Durante i lavori di rimozione deve essere assolutamente impedito il transito nelle aree a rischio di caduta

di oggetti dall'alto

*" L'area, che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della rimozione, deve essere opportunamente
possa investire o comunque colpire persone sia

delimitata in modo da impedire che il materiale di risulta
addette che non

+" E'vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto
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Scivolamenti, cadute a livello

=7 Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi

Rumore

=" Tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale contro il

rumore (otoprotettori)

Movimentazione manuale dei carichi

" || datore di lavoro adotta fe misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi meccanici appropriati, in
particolare meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei

lavoratori

+*" || datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso de carico, e della sua corretta

movimentazione

Radiazioni non ionizzanti

occhiali ed indossare abbigliamento adeguato

" Evitare di rivoigere lo sguardo, non adeguatamente protetto, verso la fonte delie radiazioni solari
Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni, gli addetti devono utilizzare gli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

s

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

" Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO

presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL|

CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti

nel suc complesso un RISCHIO ALTO... .
possibili, dovranno essere seguite le Misu
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Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
re di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.
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SCAVI A SE;

ATTIVITA’ CONTEMPLATA §

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi
meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di
diversa natura, di profondita inferiore/uguale a m
1.50.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

#~ AUTOCARRO
" ESCAVATORE

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Infezione da microorganismi Possibile Grave MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Incidenti tra automezzi Improbabile Grave BASSO
Rumore Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

=" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed i passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Documento di Valutazione dei Rischi 88



“ 1 percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi,

durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze ¢

on zone in cui si trovano persone.

*" 1l posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di ca

bina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

*" Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture.

Seppellimento, sprofondamento

** E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavor

0, si deve provvedere alle necessarie punteliature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

o

Durante I'uso dell'escavatore, in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, occorrera rispettare i limiti di cui alia tabella 1 dell' Allegato IX dlgs.81/08.

~ Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nellarea di lavoro

~ Prima di iniziare le attivita sara effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la

eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione

Rumore

" Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti
misure di prevenzione in funzione del livelio di esposizione calcolato.

Cesoiamento, stritolamento

™" Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (Art. 118, comma 3. D.Lgs. 81/08)

E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UN! EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

~ Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

" Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
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Elmetto

rature di Slourezza

Alaschering

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

mnind

Trattasi della esecuzione dellimpianto elettrico
esterno interrato, in scavo predisposto, compreso
tutte le opere accessorie e gli allacciamenti

- Carico e scarico dei materiali da automezzi e
furgoni

- Posa di condutture elettriche interrate in scavo
predisposto

- Infissione puntazze e posa corde in rame nudo per
la rete di terra e morsettiere

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo
impianto

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

= ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
= MOLA DA BANCO

~ TRONCATRICE

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
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r SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

<" SOLVENTI
* VERNICI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

r RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilitad e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO
Postura Possibile Modesta BASSO
Microclima Probabile Lieve BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
F MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GL! ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

=" V\erificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
+*" | veicoli dovranno transitare a passo d'uomo successivamente ad avviso acustico e dovranno sostare o
parcheggiare nelle zone predisposte

+" |mpiegare attrezzature in buono stato di conservazione

Urti, colpi, impatti e compressioni

+ Durante la infissione delle puntazze controllare la assenza di persone estranee nella zona circostante e
non avvicinare direttamente le mani alla zona di battitura, evitando, altresi di posizionarsi in modo instabile

0 su aree a rischio di caduta

Scivolamenti, cadute a livelio

+" Depositare a terra i materiali nei luoghi previsti e in ordine
« Mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine

Elettrocuzione
" Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti

necessari per poter svolgere questa mansione

investimento
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# | veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche
" E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le
opportune segnalazioni

Allergeni

= Attenersi alle istruzioni relative alle attrezzature, opere provvisionali e sostanze pericolose utilizzate,
riportate nelle allegate schede di sicurezza

Microclima

" Evitare la esposizione prolungata ai raggi solari senza le opportune protezioni

Postura

<+ Non assumere posizioni di lavoro precarie

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

enessean

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Indumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)
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Py

& —— N
\\\\\ v \\\\\\\\\\\\\\\\\wwwx\\\\&§

Ak <

S

L
N\

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI Di RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.
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ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a.
prefabbricati in scavi predisposti, compresi |
collegamenti con le tubazioni.

r ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede 'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

ATTREZZI MANUALI Di USO COMUNE
AUTOCARRO CON GRU

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi

rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

$ N
N Y

r RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in

termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi Per

movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Modesta MEDIO
specifica

Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO
Microclima Probabile Lieve BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO

r MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale
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= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto if personale operante
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Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comungue in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento

Caduta di materiale dall'alto

" Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in perfetto stato di
conservazione

urti, colpl, impatti e compressioni

+* Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

investimento

" |solare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”™:
=" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)

NS . &

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL!
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.
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. FASE3.4: POSA TUBAZION| Bt?m@m@mmemo .

[ ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Trattasi della posa di tubazioni di piccolo diametro in
scavi gia predisposti per la esecuzione di lavori di
diversa natura.

In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione manuale
tubazioni

- Preparazione eventuale sottofondo

- Posa e collegamento tubazioni

- Rinterro e compattazione

v

L ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature

~ ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOCARRO CON GRU

L SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE |

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose -

" POLVERI INERTI

)

L OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :
“" ANDATOIE E PASSERELLE

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIAT!I DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio |
Investimento Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO

Microclima Probabile Lieve | BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta | BASSO
Rumore Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta | BASSO
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| Urti, colpi, impatti e compressioni

| Possibile | Modesta | BASSO | | |

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI ADDETT!

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
" Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

Caduta dall'alto

" Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 per il trasporto del
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Seppellimento, sprofondamento

E

" Armare le pareti piu alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilita
" Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non & adeguatamente armato

Urti, colpi, impatti e compressioni

=" Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

Rumore
= Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore
Investimento
# |solare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Ribaltamenio

= Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti deilo
stesso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

vessmnn

i lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

% Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)
=" Indumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)

Documento di Valutazione dei Rischi

96



Calzature o

3

e

;/2 2

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL|
CONSEGUENZE possibili per Ia salute dej lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che Ia stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO... . Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.
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- Copifolod IMPIANTUNTERNE .

Impianti interni di edifici, quali impianti elettrici,
igienico-sanitari, termici, condizionamento,
illuminazione, ecc.

_FASE4.1:

ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

| lavori consistono nella esecuzione dell' impianto
elettrico interno completo, da realizzare in tempi
diversi, e comprendenti:

- Ispezioni e tracciamenti

- Esecuzione di tracce con scanalatrice elettrica

- Esecuzione di tracce e/o fori con attrezzi manuali ™
- Movimentazione e posa tubazioni di protezione ’ >
- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo

impianto

.

[ ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

*" ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
MAZZA E SCALPELLO

= SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI
“ UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

e

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

#"" POLVERI INERTI

OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :
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“" PONTE SU CAVALLETT!
" SCALA DOPPIA

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisional sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dej rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio |
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO

MISURE D! PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

# Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
~ Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
 Verificare l'uso costante dei DP| da parte di tutto il personale operante

" Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Scivolamenti, cadute a livello

" Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere
le tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati

Elettrocuzione

~ Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre I'esatto collegamento
+*" Nelle prese con fusibili POSsONo essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che I'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa
“" Instaliare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,

controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tale caso provvedere alla
sostituzione

- Non & consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

~ L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione)

~ E' fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione

" I quadri elettrici devono essere disattivato a monte della fornitura; se cid non & possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che allinterno del quadro

siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione
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= Per lavorare sui guadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti

necessari per poter svolgere questa mansione
=" Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per

dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

inalazione di polveri e fibre

" Per ridurre la polverosita irrorare con acqua durante I'esecuzione di tracce o fori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

=" Guanti rischi meccanici (Conformi UN! EN 388-420)
+" Elmetto (Conforme UNI EN 397)

" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
" Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

" Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Conclusioni

individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigiiati.

e

ATTIVITA’ CONTEMPLATA
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La attivitd consiste nella realizzazione di impianti
igienico-sanitari per la alimentazione e lo scarico di
apparecchi utilizzatori. In particolare si prevede:

- Indagini ed individuazione percorsi

- Esecuzione manuale di tracce e/o fori

- Preparazione e posa delle tubazioni degli impianti
- Posa cassette e tubazioni di scarico

- Montaggio dei sanitari

L ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

" ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

' MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO A e
=" SALDATRICE OSSIACETILENICA
*” SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI
+* UTENSILI ELETTRICI PORTATIL|
[ SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose -

" POLVERI INERTI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI *

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

| Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo | Rischio ]

| Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO

| Calore, fiamme, esplosione ’ Possibile Grave MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Lieve BASSO
Movimentazione manuale dei carichi Per

movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Lieve BASSOQ
specifica

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
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inalazione di polveri e fibre

" Per ridurre la polverosita irrorare con acqua durante I'esecuzione di tracce o fori

Movimentazione manuale dej carichi

" Sara evitato il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti
e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pitt persone al fine di ripartire e diminuire lo

sforzo.
" La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
" Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

Calore, flamme, esplosione

*** In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

| DISPOSITIVI Di PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE™:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Equipaggiamento completo per saldatori (Vedi dettaglio relativo alla scheda della saldatrice)

Eaipapulamenta

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e ie EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
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nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.. Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.
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Trattasi delle attivitd connesse alla realizzazione di
impermeabilizzazioni in genere.

e

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

La fase di lavoro consiste nello stendere i teli
d'impermeabilizzazione su copertura piana o . -
inclinata per la saldatura, a mezzo fiamma, al , . \\%\\
sottofondo predisposto con mano di bitume a freddo. T

In particolare si prevede:

- Trasporto del materiale al piano di lavoro

- Stesura di bitume liquido

- Saldatura delle guaine bituminose con cannello
alimentato a gas in bombole.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

g

* ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 5
“~ CANNELLO PER GUAINA

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE i

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

= BITUME E CATRAME

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI §

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Calore, fiamme, esplosione Probabile Grave ALTO
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[ Ustioni Probabile Modesta | MWEDIO

| Gas e vapori Possibile Grave | MEDIO

| Caduta dallalto Possibile Grave | WEDIO

kAHergeni Improbabile | Grave | BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Movimentazione manuale dei carichi Per
movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Lieve BASSO
specifica ’

L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GL| ADDETT! i

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

~ Verificare I'uso costante dei DP] da parte di tutto il personale operante

Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche

Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

" Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannelio per guaine

" Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di
necessita

Il caricamento della caldaia va effettuato in modo da non fare uscire all'esterno gli spruzzi e da non essere
investiti dagli stessi, ad esempio utilizzano bocche di carico a ghigliottina comandate a distanza con leve
lunghe. Anche il rubinetto inferiore di scarico deve essere munito di una leva di comando abbastanza lunga
da non rendere necessario avvicinarsi eccessivamente alla bocca di scarico ed i secchi per il traspor to
della massa fusa non devono essere riempiti eccessivamente

Caduta dall'alto

# Per i lavori in altezza, verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della
fune di trattenuta deve limitare Ia caduta a non oltre m 1,50

“ Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi delia presenza delle idonee protezioni

anticaduta e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori

Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori

" Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette
con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti d'impalcati o reti sottostanti. Le protezioni devono
rimanere in opera fino al completamento dell'opera (perimetrazione o copertura definitiva del vano)

“ Per l'esecuzione di lavori di limitata entita e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione
collettiva e per il montaggio e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzate cinture di sicurezza con
funi di trattenuta collegate ad idonei sistemi vincolati a parti stabili dell'edificio (funi tese, sviluppatori
automatici di cavi di trattenuta, guide fisse, ecc.)

“ Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere
posizionati parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare I'eventuale caduta di materiali,
eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento. | depositi temporanei di
materiali ed attrezzature sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo conto dell'eventuale
pendenza del piano e devono essere posti o vincolati per impedire ia caduta e io scivolamento. Le zone
d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto ed i posti fissi di
lavoro a terra (caldaia) devono essere protette da impalcature parasassi. La zona di carico a terra dei
montacarichi per il sollevamento dei materiali deve essere delimitata con barriere per impedire Ia
permanenza ed il transito delle persone sotto i carichi sospesi

Movimentazione manuale dei carichi
#7 Sara evitato il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti

e/o ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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Getti e schizzi

" |l perimetro esterno alla copertura deve sempre essere protetto con ponteggio completo al piano di lavoro
o con regolare parapetto al cornicione

" L'impianto di riscaldamento va sistemato in un punto il pi possibile riparato dai venti, o almeno, opposto al
vento dominante e, se necessario, devono essere installati appositi schermi paravento. Tutti i lavoratori
devono in ogni modo essere equipaggiati e fare uso d'abbigliamento e D.P.l. idonei quali: tute, calza ture,

guanti, occhiali

Allergeni

" Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa i lavoratori dovranno lavarsi
con abbondante acqua e sapone

Calore, flamme, esplosione

™ Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

«*" Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, & necessario allontanare dall'area di lavoro
tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili,
riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in conformita alle indicazioni del
fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dell'impianto di
riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti

= Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore devono
essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro & necessario
tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei D.P.I. idonei
per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale ad alta temperatura. |
depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in conformita alle norme di prevenzione
incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire esclusivamente per mezzo d'appositi carrelli ed il loro
sollevamento in quota entro appositi cassoni o ceste metalliche, in posizione verticale. Le bombole esaurite
vanno ritornate immediatamente al deposito

+*" Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento delia
caldaia e dei suoi accessori

~ La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire

il libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con
recipienti posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono essere tenute a pil di 6
metri dalla caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri

«" Durante l'impiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con

materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato con la fiamma

rivolta verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale faciimente inflammabile (fibre tessili,

legno, ecc.). E' importante disporre ed esigere che, quando si lascia il posto di lavoro, anche per un

momento solo, si deve spegnere il cannelio e chiudere il rubinetto della bombola

Ustioni

«+*" La caldaia per la fusione del bitume dovra essere munita di regolazione automatica di temperatura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE™.

<% Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
«%" Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
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Guanti anticalore (Conformi UNI EN 407)

Calzature o Sicurezza Attrezzatura Anticaduta Mascherina

N
E\i&\\\&\

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL]
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO ALTO..... Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.|. consigliati.

s

L ATTIVITA’ CONTEMPLATA

La fase di lavoro consiste nella impermeabilizzazione
di muri o pareti.

In particolare si prevede:

- Trasporto del materiale al piano di lavoro

- Stesura di bitume liquido

- Saldatura delle guaine bituminose con cannello
alimentato a gas in bombole.

L ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE B
=" CANNELLO PER GUAINA v

s

L SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede ['utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose -
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" BITUME E CATRAME

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,

riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in

termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Calore, flamme, esplosione Probabile Grave ALTO

Ustioni Probabile Modesta MEDIO
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Aliergeni Improbabile Grave BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Movimentazione manuale dei carichi Per

movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Lieve BASSO
specifica

] MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

conm

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

~ Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

" Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche

~Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

" Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per guaine

Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di

necessita

"~ In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, prevedere un servizio di vigilanza costante sulle

lavorazioni, svolto dall'esterno e da posizione sicura ed eventuali interventi d'emergenza in soccorso dei

lavoratori

Scegliere con cura i prodotti da utilizzare, non effettuare depositi negli ambienti di lavoro, ma rifornire

dall'esterno il materiale d'utilizzo man mano che procedono i lavori

A

Caduta dall'alio

=" Per i lavori in altezza, verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della
fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

<+ Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni
anticaduta e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori

Caduta di materiale dail'alto

™ Durante |'esecuzione delle impermeabilizzazioni sui muri deve essere evitata 'esecuzione d'altre
lavorazioni a livello superiore sulla stessa verticale, a meno che non si badi a proteggere tali zone con
barriere fisse atte ad impedire la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro o di passaggio (ad

esempio parapetti ai cigli superiori degli scavi e perimetrali ai solai, provvisti di tavola fermapiede ed
eventualmente integrati con reti di contenimento)
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Movimentazione manuale dei carichi

~ Sara evitato il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti
e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di pil persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Allergeni

Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa i lavoratori dovranno lavarsi
con abbondante acqua e sapone

Gas e vapori

" In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, Ispezionare con cura I'ambiente di lavoro e verificare la
presenza di fattori ambientali di rischio (mancanza di ventilazione, presenza di microrganismi, ecc.)

#" In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, valutare attentamente la necessita di ventilare
artificialmente I'ambiente di lavoro e/o di aspirare gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni

Calore, fiamme, esplosione

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale
Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, & necessario allontanare dall'area di lavoro
tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili,
riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in conformita alle indicazioni del
fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dellimpianto di
riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti
" Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore devono
essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro & necessario
tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei D.P.I. idonei
per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale ad alta temperatura. |
depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in conformita alle norme di prevenzione
incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire esclusivamente per mezzo d'appositi carrelli ed il loro
sollevamento in quota entro appositi cassoni o ceste metalliche, in posizione verticale. L.e bombole esaurite
vanno ritornate immediatamente al deposito
~ Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento della
caldaia e dei suoi accessori
“" La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire
it libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con
recipienti posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono essere tenute a pili di 6
metri dalla caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri
*" Durante I'impiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con
materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato con la fiamma
rivolta verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale facilmente infiammabile (fibre tessili,
legno, ecc.). E' importante disporre ed esigere che, quando si lascia il posto di lavoro, anche per un
momento solo, si deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto della bombola

Ustioni

" La caldaia per la fusione del bitume dovra essere munita di regolazione automatica di temperatura

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovrannc indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

+ Elmetto (Conforme UNI EN 397)
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" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

' Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Guanti anticalore (Conformi UNI EN 407)

At Anticaduts Nascherina

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO ALTO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.
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Esecuzione di intonaci esterni o interni

i ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Trattasi della esecuzione di porzioni di intonaco nei
lavori di ristrutturazione e restauro di edifici in genere

L ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature -

“" ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
= MOLAZZA

[ SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

" CALCE IDRAULICA NATURALE

L OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :

" PONTE SU CAVALLETTI
“" PONTEGGIO FISSO

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

F RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |
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La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO .
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO W

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

% Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

#7" Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelie schede di sicurezza dei prodotti impiegati

+" Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. II
materiale scaricato deve essere ritirato al pili presto sui solai, comungue sempre prima di effettuare un
nuovo scarico

Caduta dail'aito

" Verificare 'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi.
Per molte cause essi potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo
delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

=" Per la realizzazione degli intonaci non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; & necessario costruire dei
ponti intermedi (mezze pontate), poiché non & consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni;
i ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con
intavolati e parapetti regolari

Scivolamenti, cadute a livelic

7" | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DP! con marcatura “CE™.
+7 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UN! EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO
CONSEGUENZE possibili per la salute de
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO
possibili, dovranno essere seguite le Misur
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presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL]

i lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che Ia stessa presenti
Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
e di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.
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Opere in ferro in genere, quali recinzioni, cancelli e
simili

 CANCELLIIN FERRO

_FASE 7.1: RECINZIONI

‘ ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Montaggio di recinzioni e cancelli metallici, costruito
in stabilimento. In particolare si prevede: Trasporto
del materiale mediante autocarro fornito di eventuale b
gru per il sollevamento e lo scarico sul posto, oppure '
utilizzo della gru di cantiere; montaggio ed ‘
ancoraggio delle inferriate; pulizia e movimentazione
dei residui.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

" ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOCARRO CON GRU
" SALDATRICE ELETTRICA

2 SN

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

’ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Investimento Improbabiie Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Ofltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

= Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
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- Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti

DPI
“" Verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza
- Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda relativa all'utilizzo della gru su automezzo

Caduta di materiale dalf'alto

Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra

Urti, colpi, impatti e compressioni

~*" Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo
rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso

*" Posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico un operatore provvedera a
liberare il gancio della gru dall'imbracatura

Punture, tagli ed abrasioni

I residui metallici per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

investimento

" Richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

T DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I'lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE™:

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

" Elmetto (Conforme UN!I EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Indumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)

Indlumentt Alsa Visih,
SHIES
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e
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Conclusioni

Documento di Valutazione dei Rischi 115




FASE 7.2 : MONTAGGIO RINGHIERE METALLICHE

s

) ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Montaggio delle ringhiere metalliche dei balconi,
preassemblati in stabilimento. | moduli costituenti le
ringhiere metalliche verranno saldati ai predisposti
elementi ancorati alle solette dei balconi.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

+ ARGANO A CAVALLETTO
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
" SALDATRICE OSSIACETILENICA

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE |

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :
+ FUMI DI SALDATURA

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
i MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

L

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale
7 Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

= Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti
DPI
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Caduta dall'alto

= Il perimetro esterno deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto
- Qualora le opere provvisionali siano gia state rimosse o non offrano le dovute garanzie, & necessario
Operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta
risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie

" Utilizzare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di lavoro a rischio e per
il montaggio delle ringhiere

Verificare frequentemente lintegrita dei dis

positivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta deve
limitare la caduta a non oltre m 1,50

Punture, tagli ed abrasioni

“ I residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

Calore, flamme, esplosione

“*" Conservare le bombole lontane da fonti di

calore e vincolate in posizione verticale
" Tenere a portata di mano un estintore

E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

astomm

[ lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”;

Guanti rischi meccanici (Conformi UN] EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
" Equipaggiamento completo per saldatori (Vedi dettaglio relativo alla scheda della saldatrice)

Elmetto

Altrezeatura Anticaouts

SN ;

Q

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI D! RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.. .. Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.
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OPEREINFERRO

ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

Trattasi della realizzazione di opere in ferro in genere
per la esecuzione di lavori di diversa natura. In
particolare si prevede:

- Trasporto del materiale mediante autocarro fornito
di eventuale gru per il sollevamento e lo scarico sul
posto, oppure utilizzo della gru di cantiere;

- mMntaggio ed ancoraggio degli elementi metallici;

- Pulizia e movimentazione dei residui.

ATTREZZATURE UTILIZZATE |

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
= AUTOCARRO CON GRU
" SALDATRICE ELETTRICA

B \ .
L s : i

R 2 %ﬁ\\\\
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Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI .

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio

Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO
Caduta di materiale dall'aito Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO |
Investimento improbabile Grave BASSO |

et

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

Verificare I'uso costante dei DP! da parte di tutto il personale operante
" Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti
DPI
" Verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza
" Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda relativa all'utilizzo della gru su automezzo
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Caduta di materiale dali'alto

*" Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra

Urti, colpi, impatti e compressioni

#" Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo
rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso

Posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico un operatore provvedera a
liberare il gancio della gru dall'imbracatura

Punture, tagli ed abrasioni

I residui metallici per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

investimento

" Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE™

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Indumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)

Inddumentt Al Visih
Y o

.
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL]
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si puo presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO ... Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

L ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Documento di Valutazione dei Rischi 119

i




Trattasi della realizzazione di strutture in acciaio
assemblate in opera mediante bullonature e/o
saldature, composta da capriate reticolari, arcarecc,
controventi di falda e manto di copertura in lamiera
grecata o pannelli grecati termoisolanti.

L'attivita si svolge secondo le seguenti fasi:

- Formazione di opere provvisionali, ponteggi,
piattaforme e piani di lavoro

- Approvvigionamento degli elementi strutturali in
acciaio

- Stoccaggio in apposite aree.

- Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di
pre-assemblaggio o montaggio.

- Pre-assemblaggio degli elementi e dei sistemi di
sicurezza.

- Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche
a terra e imbracatura dei pezzi.

- Sollevamento degli elementi, singoli o
preassemblati, a mezzo di apparecchi di
sollevamento.

- Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in
opera degli elementi

- Montaggio in quota mediante bullonatura oppure
saldatura degli elementi metallici.

- Allestimento delle protezioni antinfortunistiche
(parapetti, reti, ecc.).

|

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede V'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOCARRO

" GANCI, FUNI, IMBRACATURE

- GRU

"~ SALDATRICE ELETTRICA

TRAPANO A BATTERIA

ol .
{ el

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

" FUMI DI SALDATURA
“" VERNICI

OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :
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PONTE SU CAVALLETTI
PONTEGGIO METALLICO

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

| Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
| Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi Per
movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Modesta MEDIO
specifica
Caduta dail'alto Possibile Grave MEDIO
Radiazioni non ionizzanti Possibile Modesta BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Investimento Improbabile Grave BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI *

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

~ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

*" Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il rapido abbandono in
caso di emergenza.

+" L'assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente organizzata, delimitata e
segnalata.

=" Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di
persona esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cid espressamente designata.ll personale
utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali
deve aver ricevuto un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

Caduta dall'aito

~ Utilizzare opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione
Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta
= Controllare la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto
«"" Per la messa in opera delle protezioni collegate agli elementi strutturali, si deve tenere conto delle seguenti
istruzioni:

“ - Le reti possono essere poste all'interno o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione e la loro messa in
opera presuppone la definizione del sistema di ancoraggio e di movimentazione per ogni caso particolare.
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~ - | dispositivi di ancoraggio devono essere messi in opera sui singoli elementi in fase di costruzione o pre-
assemblaggio a terra della carpenteria.

"~ - | dispositivi di sicurezza ed i loro accessori devono essere stoccati, trasportati e movimentati con cura per
evitare il loro degrado.

" - Durante la messa in opera si devono utilizzare metodi che riducano i rischi di caduta al minimo.

- Devono essere previsti e allestiti, in fase di costruzione o pre-assemblaggio a terra della carpenteria, i

sistemi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione individuale anticaduta per il personale incaricato della

loro installazione.

" - Le reti devono risultare posate il piti vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre l'altezza di caduta.

- Devono essere evitati vuoti tra un elemento e l'altro delle reti, attraverso i quali il personale potrebbe

passare in caso di caduta.

" - Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso le attivita sovrastanti comportino la

saldatura o taglio termico degli elementi.

+"" - Verificare periodicamente lo stato delle attrezzature di protezione, delle reti e degli accessori di

ancoraggio.

" - Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti.

- Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio € la tensione delle reti.

- Spostare i sistemi di protezione e/o le reti secondo I'avanzamento della costruzione con sufficiente

anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori corrispondenti.

Caduta di materiale dall'alto

> Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

= Nell'area interessata all'assemblaggio e al montaggio degli elementi, vietare I'accesso ai non addetti al
lavoro con appropriata segnaletica e mettere in opera idonee protezioni, quali cavalletti, barriere flessibili o
mobili o altro.

" Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire conformemente alle norme di sicurezza e gli elementi devono
in ogni modo essere sempre disposti e stabilizzati con sistemi che consentano la rimozione di ogni singolo
elemento, senza alterare 'equilibrio degli aitri elementi stoccati.

«" Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi devono essere mantenuti stabili con opere
provvisionali o apparecchi di sollevamento.

#% La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata,
velocita, oscillazioni) e I'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento deve avvenire da posizioni
sicure e solo dopo aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

" | pilastri, le travi o gli interi telai devono essere solidamente sostenuti o puntellati fino all'entrata in
efficienza dei collegamenti definitivi alla parte di costruzione gia montata e in condizioni stabili.

+" | e attrezzature provvisionali di montaggio, di puntellazione di controventatura, devono essere conformi alle
caratteristiche definite nel progetto di montaggio; il preposto al montaggio deve verificare la rispondenza e
lo stato di conservazione in rapporto all'uso.

=" Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio devono
essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di
materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

" In corrispondenza delle zone di transito e di stazionamento a terra, devono essere allestite robuste tettoie
di protezione.

=" Per la movimentazione ed il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi. Prima di ogni operazione occorre controltare che
I'apparecchio di sollevamento sia equipaggiato con il corredo adatto al tipo di elemento da sollevare.

" Gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per 'aggancio agli apparecchi di sollevamento o per
I'affranco delle protezioni in opera, devono essere scartati.

Urti, colpi, impatti e compressioni

< La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque

devono sempre essere segnalate acusticamente.
Gli elementi di notevole dimensione movimentati con apparecchi di sollevamento devono essere

accompagnati o guidati da apposito personale a terra.
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Durante tutte le manovre, il gruista deve agire con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico.

Scivolamenti, cadute a livello

*~" Non ingombrare posti di passaggio o di lavoro, con materiale, attrezzature od altro.

Rumore

" Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e

dovranno essere evitati i rumori inutili.
“" Le operazioni a terra che comportano una rumorosita elevata (come ad esempio I'assemblaggio delle parti

metalliche mediante spinatura e altri sistemi che comportano la forzatura tra parti metaliiche) devono
essere opportunamente delimitate e segnalate e gli addetti devono fare uso di idonei otoprotettivi.

investimento

" Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi meccanici devono essere predisposti percorsi

sicuri e deve essere, in tutti i casi, impedito l'accesso agli estranei.
#*" Le vie di circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento devono essere livellate e consolidate e

tenute sgombre da depositi, attrezzature e ostacoli in genere.

Movimentazione manuale dei carichi

" La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
#" La regolazione degli elementi durante il montaggio deve avvenire con l'ausilio di attrezzature idonee (leve,

palanchini) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento.

“"" In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, 'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento,
per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Calore, flamme, esplosione

" Durante la esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole:

- In caso di lavori di saldatura a terra o in quota, evitare il diffondersi delle scintille nellambiente circostante

ed utilizzare delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme.

" - Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro €, se non
risultano sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati.

"~ - Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli elettrodi di saldatura.

- Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei indumenti

protettivi e occhiali, poiché, durante le operazioni di saldatura, si possono liberare gas contenenti ossidi di

azoto e ozono, nonche sostanze provenienti da pezzi trattati (pezzi zincati, nichelati, cadmiati, cromati,

verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, manganese o composti del fluoro derivanti

dal rivestimento degii elettrodi basici, oppure polveri contenenti prevalentemente ossidi di ferro, carburo di

silicio, resine e pill raramente silice cristallina.

#7 - I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare
I'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti.

" - Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare raffreddare sufficientemente i pezzi saldati.

* - Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi metallici devono essere

segnalate o delimitate per evitare I'accesso alle persone non direttamente interessate ai lavori.

s
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

iniomin

| tavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNJ EN 342-343)

#" Equipaggiamento completo per saldatori (Vedi dettaglio relativo alla scheda della saldatrice)

Culfia o nsery indument protetivi Equipagoiamento

Conclusioni

individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.l. consigliati.
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Trattasi della realizzazione completa delle strutture in
cemento armato comprendente la messa in opera di
casseforme, lavorazione e posa ferri di armatura,
getto di calcestruzzo e disarmo.

L ATTIVITA’ CONTEMPLATA §

Esecuzione delle casserature al piano di fondazione,
posa delle armature e getto, mediante autobetoniera,
delle strutture di fondazione in conglomerato
cementizio armato.

[: ATTREZZATURE UTILIZZATE |

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede ['utilizzo delle seguenti Attrezzature

“" ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE . w
“ AUTOBETONIERA W Sl

[ SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

s

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose -

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

[ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

e

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere Ia entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo
[nalazione di polveri e fibre Probabile Modesta
Investimento Possibile Grave
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta
Elettrocuzione Possibile Grave
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Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO

Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO
Allergeni improbabile Grave BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

~ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
" Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
#" Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo
~Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo
scavo
* Per gli attraversamenti degli scavi aperti utilizzare passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro.Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma
o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Urti, colpi, impatti e compressioni

#" Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri

Punture, tagli ed abrasioni

«" Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Elettrocuzione

=% Verificare periodicamente l'integrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

s

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”.

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

+ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
= Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL|
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si puo presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO..... Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

L ATTIVITA’ CONTEMPLATA

nesarid

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di
armatura delle strutture in c.a., eseguite in area
specifica attrezzata con I'ausilio di apposite trancia-
piegaferri e relativa posa in opera. Si prevede:

- approvvigionamento dei ferri
- taglio e piegatura dei tondini
- preparazione gabbie di armatura
- movimentazione e posa in opera

L ATTREZZATURE UTILIZZATE

2

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

"~ ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
GANCI, FUN!, IMBRACATURE
TRANCIA-PIEGAFERRI ‘

7

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

e

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nelia fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere Ia entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio
Postura Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesta MEDIQ
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO
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Caduta di materiaie dali'alto Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Microclima Probabile Lieve BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Movimentazione manuale dei carichi Per

movimentazione non sporadica effettuare valutazione Probabile Lieve BASSO
specifica

MISURE Di PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutio il personale operante

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento

armato emergenti dal piano di lavoro.Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma

o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

“" Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre tagliare
un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai passaggi.
infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli € non
consentire I'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada
accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro
dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

+*" Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri.
Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delie
tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri devono restare a lungo esposti, proteggerli con un perimetro di tavole
o con speciali tappi in gomma. In ogni caso segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi spezzone di
ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. Quando vengono movimentati tondini
e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Se occorre chinarsi, piegare le ginocchia.

=" || posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in

relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

Caduta di materiale daif'alto

" | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Urti, colpi, impatti e compressioni

<" Tutti | ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di
evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali
n modo da garantire la
do da garantire |
di

=" | o stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in mo
i sicurezza

stabilita degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni

Punture, tagli ed abrasioni

" 'Le macchine per la lavorazione del ferrc devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro
ed il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di interferenza

tra le diverse operazioni
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Rumore

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti
misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall’'esposizione al rumore

Movimentazione manuale dei carichi

*" Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00),
in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro
" Durante la movimentazione i ferri devono essere sollevati da terra da pit persone

Gas e vapori

“7 1 fumi e gas di saldatura devono essere aspirati e filtrati con apposite apparecchiature

Radiazioni non ionizzanti

*" Qualora sia prevista una zona di saldatura questa deve essere localizzata e contenuta con barriere e
schermi, anche mobili, in modo da evitare I'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. Per la
esecuzione delle saldature si fara riferimento alla scheda di sicurezza specifica.

r DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI |

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DP| con marcatura “CE”:

~ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UNI EN 397)
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

o

alzature df Sicwrezza

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL]
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.... Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.

[ ATTIVITA’ CONTEMPLATA i
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Operazioni di disarmo delle armature provvisionali di
sostegno delle strutture portanti e dei solai in
cemento armato.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

# ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

" ACIDI GRASSI IN NAFTA (DISARMANTI)

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche,
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali é stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita de! Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti € compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

™ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
" Verificare 'uso costante dei DP! da parte di tutto il personale operante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI i

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE™:

" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUAL]
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si puo presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO..... Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.

e

L ATTIVITA’ CONTEMPLATA

II' lavoro consiste nella realizzazione di casseri

metallici per contenimento del cls. in fase di getto, \§\\
fino al consolidamento r eseguire poi il disarmo. .
. _et,pe seg p disarm \\\\\\\\\\\\‘?§§§§\§

In particolare, si prevede: \\\\\i\\\§‘\\§\\\\§\\\\\\§\\\\\§
oo

- movimentazione pannelli metallici \\\\\\\\“\N\\\\\\\ §\§§

N
N
M)

\ Nk \\i\\\\ N
- posa pannelli - §§§\‘§\\§§§Q\\
- disarmo \§§\§\\§§§\\\\ \
.. . . M X
- accatastamento, pulizia e movimentazione delle \\\Q\i\\:\@\ *

casserature metalliche

"

L ATTREZZATURE UTILIZZATE

e

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

~ ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
- GANCI, FUNI, IMBRACATURE

=" GRU P

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE f

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

“ POLVERI DI LEGNO

L OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

cenon

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :
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= PONTE SU CAVALLETTI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

‘ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio

Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO

Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO

Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO

Punture, tagli e abrasioni ’ Possibile Modesta BASSO |
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO | = |

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETT!

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), | lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Per la movimentazione meccanica dei casseri metallici, attenersi scrupolosamente alle relative procedure

di sicurezza indicate nella scheda relativa all'utilizzo della Gru.

L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e

segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

+== 'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono
essere effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.1. e nella zona interessata deve essere
impedito I'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

Caduta dail'alto

=" Deve essere vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle "cravatte” o su tavole disposte
fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto

«+*" Le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso del disarmo al
fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime

" e rampe scale devono essere protette con parapetti fin dalla fase di armatura, i parapetti devono essere

poi rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere
#"" Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono

usare idonea imbragatura di sicurezza
~ Utilizzare andatoie con parapetto e scale a mano regolari e vincolate
Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e parapetti idonei.
Le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le casseforme (ad esempio: per le
travi orizzontali)

**" Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta

Caduta di materiale dal'alio
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" | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
Sovrastante

~ ll disarmo deve essere effettuato da operai esperti sotto la sorveglianza del preposto, dopo benestare del
direttore dei lavori. Per tutti gli addetti alle operazioni di disarmo & sempre prescritto 'uso dell'elmetto

" La zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare I'accesso ai non addetti alle

operazioni

Urti, colpi, impatti e compressioni

" Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le
operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

Scivolamenti, cadute a livello

“*" Durante le operazioni di disarmo, nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo & in corso; in
tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e
riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc

Rumore

" Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

s

I'lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

* Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.

ATTIVITA’ CONTEMPLATA .

Trattasi del getto del calcestruzzo per le opere in
c.a., eseguito mediante Autobetoniera e autopompa,
compresa la assistenza al getto, la compattazione e
la vibratura del calcestruzzo.

e

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede ['utilizzo delle seguenti Attrezzature :

«= AUTOBETONIERA

b

OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :

" ANDATOIE E PASSERELLE
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Nota: Per le attrezzature di lavoro, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle schede
specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Investimento Possibile Grave MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO
Rumore Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO
Ribaltamento improbabile Grave BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLJ ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

Verificare I'uso costante dei DP| da parte di tutto il personale operante

Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante
cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature
stesse

* Attenersi alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autobetoniera, riportate nella allegata scheda

#" Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna

Caduta di materiale dall'alio

*"" Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

Elettrocuzione

" Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso
gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m

Rumore

" Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti
misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

Investimento

“ Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &

incompleta

Ribaltamento
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~ |'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e,
in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra
essere posta una "battuta” invalicabile.

=" Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili
" Assicurarsi, inoltre, della stabilita dei casseri di contenimento del getto e delle banchinature predisposte

s

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE"™:

Guanti rischi meccanici {Conformi UNI EN 388-420)
Eimetto (Conforme UNI EN 397)

#*" Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)
« Stivali antinfortunistici (Conformi UNI EN 345-344)

Eimetto Sthvali i Sicurezza
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA’ CONTEMPLATA %

Il lavoro consiste nella vibrazione del calcestruzzo
subito dopo il getto, eseguita mediante appositi
vibratori elettrici ad aghi immersi nel calcestruzzo
stesso. Prima di procedere alle operazioni occorrera
predisporre percorsi sicuri e, nel caso di lavori in
altezza, occorrera accertarsi della presenza delle

prr\{'avinni rnntro In  ~adiits Aallalis {naranatti
v aiv wUHIuWw a wvauuta uan ailv \palaHULLI

normali) lungo l'area di intervento.

| ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

" VIBRATORE PER CLS
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Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALIS!

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Ijescrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio |
| Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO |
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO |
Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO
Microclima Probabile Lieve BASSO
| Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GL| ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

o

# Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
* Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

“"" Durante i lavori sopra a solai o coperture non portanti dovranno essere predisposti idonei camminamenti.

Caduta dall'alto

“" Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti, cadute a livello

*" Nel caso in cui occorra passare sui forati dei solai, si dovranno disporre almeno un paio di tavole affiancate

Elettrocuzione

7 Verificare lintegrita e Ia protezione dei cavi di alimentazione e della spina del vibratore elettrico per
calcestruzzo

+ Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica del vibratore

Microclima

+2" Evitare e

esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie, soprattutto del capo

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI §

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:

e

# Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UNI EN 397)

“"" Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti)
" Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
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* Stivali antinfortunistici (Conformi UN} EN 345-344)

clmetio Altrezzatura Anticaduta ndumenti protetivi
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Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

Si ftratta di murature di contenimento di c.a. di
adeguato spessore.

ATTREZZATURE UTILIZZATE .

Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti Attrezzature :

- ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
AUTOBETONIERA
= AUTOPOMPA PER GETTO ‘

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

Nello svolgimento dellattivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose :

ADDITIVO PER MALTE
CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE
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Nello svolgimento dell'attivita lavorativa si prevede I'utilizzo delle seguenti Opere Provvisionali :

" PONTE SU CAVALLETTI
" PONTEGGIO METALLICO

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze, le opere provvisionali sopra indicate, si fara riferimento alle
schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

b

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali & stato valutato in
termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Caduta dali'alto Possibile Grave MEDIO
Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile Modesta BASSO
[ MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

~ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

* Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

#" Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

~ E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione

I'tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in
numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20

Caduta dall'alto

7 Il ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione;abbia un'altezza utile di almeno un metro;sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui pud essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato 1V, D.Lgs. 81/08)

Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno

Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di
appoggio

Urti, colpi, impatti e compressioni

< Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di
evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Scivolamenti, cadute a livello
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“" Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere ¢ vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE™:

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UNI EN 397)
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

\\\\\\%

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI
CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si pud presumibilmente ritenere che la stessa presenti
nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.1. consigliati.
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PIANO DI SICUREZZA

PER | CANTIERI TEMPORANE! O MOBILI
(Titolo IV D.Lgs. 81/08)

s -
3 \\\\\\x\\x\\x\\x\\\\x\\\\\\‘&\&

i

N\

AR . NN
| R

e

W

S\

ATTREZZATURE

Documento di Valutazione dei Rischi

7

i
Z

g




NN N N
SRR

. T "
e T

. N X N N X ) \\\. AW
g
Qui di seguito viene riportata I'analisi del rischio delle attrezzature utilizzate nelle precedenti attivita
lavorative ed indicate in ogni singola attivitd. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati (con la
metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e sono state dettagliate le misure
di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

I

DESCRIZIONE
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Gli argani sono utilizzati sul
cantiere per ogni necessita, dalla
posa di elementi prefabbricati al
trasporto in verticale dei
componenti della muratura
accatastati su pallets o posti alla
rinfusa in contenitori appositi. Le
attrezzature consentono il
sollevamento dei secchioni
contenenti malte o calcestruzzo
per getti oppure delle carriole
cariche di malta destinata ai
lavori all'interno dell’edificio in
luoghi chiusi e non raggiungibili
dall’alto.

L'impiego si estende al
posizionamento preciso di
elementi strutturali metallici nella
loro collocazione definitiva fino
allo spostamento di lastre di
copertura o di pannelli per il
rivestimento delle facciate.

Il cavalletto, come sostegno
dell’elevatore, & utile quando si
lavora su un piano portante
costituito dal solaio dell'edificio o
dalla copertura se & orizzontale. Il
supporto di questo tipo pud
essere montato anche sul
ponteggio in maniera da sporgere
da una delle parti laterali della
struttura di sostegno. Il verricello
& montato su un robusto palo
verticale assicurato, mediante
diagonali di rinforzo, alla base del
cavalletto che & bloccata dal
contrappeso. In fase di
sollevamento e di abbassamento
del carico la macchina sporge
all’esterno e in fase di scarico sul
piano di lavoro la mensola di
sostegno del verricello,
incernierata al palo di supporto,
rientra verso il piano di appoggio
o di lavoro per rendere sicure le
operazioni.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALIS! |

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nellutilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali & stato
vaiutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI |
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Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

.

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. .71, comma 4, D.Lgs.

81/08)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Accertarsi che I'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

" L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi periloro

s

A

utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

" Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani

diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.

| parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o
da eventuale caduta del carico di manovra.Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delie
aperture dove si effettua il carico e Io scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra cio
non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida
barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistelio o altro
dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o
scarico al piano corrispondente (Punto 3.2.8, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

~ | montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,

devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti (Punto 3.3.1, Allegato XVIlI, D.Lgs. 81/08)

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (Punto 3.3.2, Allegato XVIll, D.Lgs. 81/08)

# 1 bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai

montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado € controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra
(Punto 3.3.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

* L'argano a cavalletto dovra' essere installato da personale qualificato ed esperto.

o

Il cavalletto dell'argano a cavalletto prevede due staffoni sporgenti 20 centimetri per l'appoggio e riparo del
lavoratore. (Punto 3.2.3, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

# Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la

fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo (Punto 3.3.4, Alilegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

<" Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su

solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto
(Punto 3.4.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'aito

" Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di

presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonche tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

“ I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia

manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

“ 1l sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente
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a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature (Punto
3.2.9,Aliegato Vi, D.Lgs. 81/08)

* L'argano a cavalletto & dotato di puntone di reazione che viene utilizzato gquando non possono essere

presenti i cassoni.
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" L'argano a cavalletto sara’ dotato di dispositivo di segnalazione acustico. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)
" L'argano a cavalletto sara' dotato di fine corsa automatico. (Punto 3.1.8, Allegato V - D.Lgs.81/08)
- L'argano a cavalletto dovra' essere regolarmente denunciato all'lSPESL.
" Durante l'uso dell'argano a cavalletto i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato
loro; in casi particolari dovranno rifarsi al capocantiere.
" Durante 'uso dell'argano a cavalletto non dovranno essere previste postazioni fisse di lavoro sotto
I'apparecchio.
=" Gli argani devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto
< Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di
otto

Urti, colpi, impatti e compressioni

" Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo delf'argano.

«+" Le modalita di impiego dell'argano a cavalletto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre
vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

" 1l tamburo di avvolgimento della fune dell'argano deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di
diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco pari a due diametri della fune.

Elettrocuzione

LL.a macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

L'argano a cavalletto dovra essere posizionato a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o
impianti elettrici con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate
e delle tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrera, comunque, rispettare le distanze di
sicurezza indicate nella tabella 1 dell' Allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Ribaltamento

= Durante l'uso dell'argano a cavalletto sono adottate misure idonee per garantire la stabilita dell'apparecchio
(cassoni contenitori con chiusura a serramento per una efficace e sicura sistemazione del contrappeso).

' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI |

Durante P'utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™

-

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
== Elmetto (Conforme UNI EN 397)
-+ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

L

F
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{ DESCRIZIONE

Utensili manuali quali martelli,
pinze, cazzuole, pale, ecc.
Devono essere integri, di buona
qualita ed idonei alle lavorazioni
da effettuare; i manici devono
essere correttamente fissati e
non devono presentare W
incrinature o scheggiature in

grado di produrre ferite.

] RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dellattrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita de! Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dali'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASS0O
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

s

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

«" L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs.
81/08)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

" Selezionare il tipo di utensile adeguato allimpiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
Impugnare saldamente gli utensili

Caduta di materiale dall'alto

# Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di
osti f ori si

equilibrio stabile (es.: rip icurati al corpo deli'addetto).

5
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Scivolamenti, cadute a livello

" Utilizzare V'attrezzo in condizioni di stabilita adeguata

Elettrocuzione

# | lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione
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Proiezione di schegge

“ Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare
danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI |

Durante P'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

~ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

A

e =

e

DESCRIZIONE

Attrezzatura utilizzata per
I'approvvigionamento del

calcestruzzo in cantiere e
proveniente dallimpianto di . _—
produzione. Dotator,)in genere, di Loy \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
proprio autista esterno, i - r ’
l'automezzo dovra attenersi alle
disposizioni relative alla viabilita
di cantiere e dovra essere
accompagnato da un preposto
dallingresso fino al sito di

scarico.

‘ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO
Allergeni improbabile Grave BASSO
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Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Calore, fiamme, esplosione improbabile Grave BASSO
Rumore Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica Possibile Lieve M.BASSO | &

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI UTILIZZATORI

i

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs.
81/08)

= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

* L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita delia sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di

resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

" L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi periloro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

" Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

“" Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

#° Verificare l'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico prima di utilizzare I'autobetoniera

“ Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

*" Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

~ Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare.

~Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.

- Dopo l'uso verificare che I'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso

* Dopo l'uso verificare ancora I'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

" Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

~ Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

“Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino

instabilita nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidita.

" Dopo I'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.

# Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutrenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
I'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

Caduta dall'alto

" Verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo prima di
utilizzare I'autobetoniera

Caduta di materiale dall'alto

L'autobetoniera dovra' prevedere un idoneo aggancio del secchione che sara' controllato periodicamente.
Indossare I'elmetto sempre ed in particolare in prossimita di attrezzature di carico di materiale ed in
concomitanza di altre lavorazioni
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Urti, colpi, impatti e compressioni

= Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate.

Punture, tagli ed abrasioni

" Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento
" Controllare I'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di
utilizzare I'autobetoniera
+" Verificare ['efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare 'autobetoniera

Scivolamenti, cadute a livelio

-+ Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di
lavoro (eventuale materiale depositato pué provocare inciampi o scivolamenti)

investimento

«"" Durante I'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque

difficili.
™ Durante I'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un

pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di '‘passaggio obbligatorio’

«+Durante ['utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante 'obbligo di moderare la
velocita.

" Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Se I' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite

regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

« Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Durante {'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di

sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)

=" | percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di aimeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

=" Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
'autobetoniera

= Verificare accuratamente ['efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare

l'autobetoniera

Verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

Verificare I'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del

carro di perforazione

Cesociamento, stritolamento
< Verificare I'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di tfrasmissione e delle ruote dentate.
Verificare I'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggettia movimento.

¥+ Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo & in moro.

Getti e schizzi

<" Verificare l'integrita dell'impianto di scarico e dellimpianto oleodinamico, delle canalette supplementari e
della scaletta pieghevole di ispezione al tamburo

Ribaltamento

#%" Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autobetoniera
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L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e,

in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra
essere posta una "battuta" invalicabile.

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita de! mezzo
Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita dell'automezzo.

[ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante {'utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™:

~ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

* Indumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)

~ Stivali antinfortunistici (Conformi UNI EN 345-344)

£X

Elmatio Calpature df Siciveren Maschering
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DESCRIZIONE

Mezzo di trasporto di materiali in
genere ed utilizzato per il carico e
scarico di attrezzature, materiali
edili, materiale di risulta delle
lavorazioni, ecc.

L'automezzo dovra attenersi alle
disposizioni relative alla viabilita
di cantiere e dovra essere
accompagnato da un preposto
dall'ingresso fino al sito di carico
© scarico.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

s
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La seguente tabella riporta P'elenco dei rischi individuati nellutilizzo dellattrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Incidenti tra automezzi improbabile Grave BASSO
Rumore Effettuare valutazione specifica Possibile Modesta BASSO
Ribaltamento improbabile Grave BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

i)

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

"~ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
= 'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di

resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
« | attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
“Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro
Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

#" Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde
"~ Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e

rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

+7 e attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza ¢ la

salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'aito

=" Non caricare materiale sfuso oltre 'altezza delle sponde

Rumore

« Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti
misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

investimento

" Durante |'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o0 comunque
difficili.
“" Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramentl e segnaletica

di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
<" Durante I'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un

pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’
+ Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare

'autocarro
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~ Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
lautocarro

" Dovra essere garantita Ia visibilita del posto di guida prima di utilizzare I'autocarro

~ Durante I'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare Ia
velocita.

~ Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dellautocarro

- Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

~ Se I attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Calore, flamme, esplosione

" Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
" Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere
Ribaltamento

=" Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro

Incidenti tra automezzi

" Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo peri
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI %

Durante I'utilizzo dellattrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Indumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)

“" Cintura di sicurezza del mezzo (Indossare sempre prima della partenza)

Qe

§

Documento di Valutazione dei Rischi 163




| . __ AUTOCARROCONGRU

DESCRIZIONE

Autocarro attrezzato con gru,
utilizzata per il sollevamento di
materiale e di attrezzature di
vario genere.

' RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio
Investimento Possibile Grave MEDIO
Rumore Effettuare valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI |

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

%" | 'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs.

81/08)

= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=" L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

L attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

" | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

#7 Quando due o pil attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o

montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, & necessario prendere

misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse

(Punto 3.2.1, Allegato Vi, D.Lgs. 81/08) '

Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non pud

osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di

fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidario e

devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i

favoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

" Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

%
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