DETTAGLIO COPERTURA RIPORTATA

scalg 15

SEZIONE SU COLMO

STAFFA DI
SUPPORTO

LISTELLO SAGOMATO
FORATO

LAMIERA DI COLMO

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO
ZINCATO RIVESTITA SUPERIORMENTE
CON ANTICORROSIVO A BASE
BITUMINOSA E LAMINA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO, INFERIORMENTO
CON PRIMER E LAMINA IN ALLUMINIO

LAMIERA DI CHIUSURA

i
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OMEGA IN ACCIAIO
° ZINCATO 60x40x20x1.05 i max_=2.00
IMPERMEABILIZZAZIONE § SOSTEGNO VERTICALE IN ACCIAIO
ESISTENTE ZINCATO DI TIPO TELESCOPICO i max =2 mt

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO
ZINCATO RIVESTITA SUPERIORMENTE
CON ANTICORROSIVO A BASE
BITUMINOSA E LAMINA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO, INFERIORMENTO
CON PRIMER E LAMINA IN ALLUMINIO

SE/ZIONE SU- GRONDA

OMEGA IN ACCIAIO
ZINCATO 60x40x20x1.05 i

max =2.00

SOSTEGNO VERTICALE IN ACCIAIO
ZINCATO DI TIPO TELESCOPICO i

max =2 mt

IMPERMEABILIZZAZIONE

ESISTENTE

© 000000

CANALE DI GRONDA IN
ACCIAIO ZINCATO 6/10 L=150

SCOSSALINA
ESISTENTE

SOLAIO ESISTENTE SOLAIO ESISTENTE
DETTAGLIO PARAPETT
scalg 15
MONTANTE PARAPETTO (i=1500) LAMIERA FERMAPIEDE

SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE LONGITUDINALE
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BORDO OPERA SUPERIORE
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DEITAGLIO RECINZIONE
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PARTICOLARE SARCITURA LESION

scala 1:20
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lesione/distacco

della tamponatura

dall'elemento resistente

tamponatura
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intonaco

esistente

\
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scrostatura dell'intonaco per cm 20 intorno alla lesione,

eventuale ripristino della tamponatura, rappezzo

dell'intonaco con rete stampata in nylon

DETTAGLIO BOTOLA SU CUNICOLO  IMPIANTI

scald

1:10

PAVIMENTO

SEZIONE SU CUNICOLO

GUIDA IN ACCIAIO
DA TRATTARE
CON ANTIRUGGINE

BOTOLA IN LAMIERA ZINCATA

SEZIONE

L-5

CUNICOLO DI POSA
CAVIDOTTI ELETTRICT

TUBOLARE 25x25x1,5

LAMIERA BUGNATA sp 2 mm
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PIANTA

TUBOLARE 25x25x1,5

LAMIERA BUGNATA sp 2 mm

DEITAGLIO IDROVALVOLE A PROTEZIONE DEL

COLPO DI ARIETE scala

1:10

G dalle pompe
<j dalle pompe

@a] pozzetto di scarico !

LEGENDA:

1 - derivazione cassa d'aria
esistente

2 - tubazione DN 300

3 - tubazione DN 150

4 - idrovalvola DN 150

5 - saracinesca di manovra DN 150
6 - manometro

7 - staffa di supporto

- Gaudiano di Lavello -

REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
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LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICENTAMENTO

DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N. 2 E VASCA N. 4

IN AGRO DI MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNESSI

PROGETTO ESECUTIVO
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Progetto e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione
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