VASCA 2 — PLANIMETRIA INTERVENT

[ SCALA 1:200 )
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NUOVO PARAPETTO

PARAPETTO ESISTENTE
DA INTEGRARE CON
FASCIA_ FERMAPIEDE

RIMOZIONE MATERIALE SEDIMENTATO
A FONDO VASCA ~ 2160 mc

INTEGRAZIONE FERMAPIEDE E
TRATTAMENTO  PARAPETTI

RECINZIONE IN RETE

PARAPETTO ESISTENTE
DA INTEGRARE CON
FASCIA_ FERMAPIEDE

METALLICA H=2m
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SVERNICIATURA E TRATTAMENTO
CONDOTTA IN USCITA

ALTRI INTERVENTI DA ESEGUIRE SULL'IMPIANTO:

— SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTROLLO  LIVELLI VASCA £ SERBATOIO
— NUQVO SISTEMA DI' CONTROLLO DA REMOTO PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IMPIANTO

g0

RECINZIONE IN RETE

METALLICA H=2m

Q Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano

<

- Gaudiano di Lavello -

REGIONE BASILICATA

LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICENTAMENTO

DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N.2 E VASCA N. 4

IN AGRO DI MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNESSI

PROGETTO ESECUTIVO

ALL.
B.2.2

VASCAN. 2

PLANIMETRIA GENERALE
CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Data: LUGLIO 2014
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Agg.
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Scala:

Progetto ¢ Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione
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IMPIANTI:
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